Langversion Flugfeldldschfahrzeug

Motor / Motorleistung

Zwei Scania DC16 Motoren / 1.132 kW (1.540 PS)

Antrieb / Fahrleistung

Permanent 8x8 / 0-80 km/h in < 20 sek, V. 140 km/h

Getriebe

Vollautomatisch mit 7 Gangen

Radstand

5.500 mm

zul. Gesamtmasse

52.000 kg / Achslast 13.000 kg

Abmessungen Fahrzeug

LxBxH: 13.500 x 3.000 x 3.800 mm

Normen

ICAO, EASA, NFPA, ADV, EC, CCCF

Kabine / Besatzung

ZIEGLER Sicherheitskabine Z-Cab AiR / bis zu 1+5

Aufbau ALPAS der neuesten Generation
Feuerléschkreiselpumpe = ZIEGLER FPN 10-10000, PTO-betrieben = Pumpe optional aus Bronze

= Separater Pumpenmotor optional = Verrohrung optional aus Edelstahl
Druckzumischanlage ZIEGLER EAD

Léschwasserbehélter

bis zu 16.800 |; aus korrosionbestéandigem GFK

Schaummittelbehalter

bis zu 2.000 I; aus korrosionbestandigem GFK

Werfer = Frontwerfer ZT-2000, optional absenkbar = Z-Attack 17 oder Z-Attack 20 LGA
« Dachwerfer ZT-6000, optional ZT-8000 optional
Zusétzliche = Hochdruckpumpe = 270 kg CO, System
Loschsysteme = 500 kg Trockenpulversystem = CAFS
= Schnellangriffseinrichtungen
Sonderausstattung = Assistenzsysteme (Uberrollschutz, Navigation) = Lichtmast
= Kamerasysteme (IR, Farbe, BirdView, Spiegelersatz) = Handhelds zur Werferbedienung
= Zusatzscheinwerfer (Arbeits-, Umgebungs-, Blinklicht) = Absturzsicherung

Abbildungen kénnen Zubehér und/oder Sonderausstattung enthalten, die nicht zum serienmaBigen Liefer- oder
Leistungsumfang gehéren. Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler kdnnen wir keine Haftung tibernehmen.
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